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RUF BRIKLET

BRIKETTIERSYSTEM FÜR HOLZ 
UND WEITERE BIOGENE STOFFE

POWER
made in 

GERMANY

Ø 30 mm

Die neu entwickelte RUF Briklet Presse produziert Briketts mit 30mm Durchmesser. 
Somit sind diese in automatischen Zuführungen förderbar. Außerdem gleicht sie 
unterschiedliche Körnungen automatisch aus. So können neben Holz auch verschiedene 
andere Materialien problemlos verarbeitet werden. Die RUF Briklet Presse erreicht mit 
Holzspänen einen Durchsatz von rund 300 kg/Std bei einer Brikett-Dichte von ≥ 1 kg/l.



TECHNISCHE DATEN
RUF BRIKLET

Vorteile
  Erzeugung hochwertiger Brennstoffe: Holz-Briketts  
 erreichen eine Dichte ≥ 1 kg/l.
  Automatische Zuführung der Briketts zu industriellen 
Feuerungsstätten möglich
  Kompakter Aufbau

info@brikettieren.de
www.brikettieren.de

Tel: +49 (0) 8268 9090-20
Fax: +49 (0) 8268 9090-90

Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG
Hausener Str. 101
D-86874 Zaisertshofen

  Für vollautomatischen 24Std.- Betrieb ausgelegt
  Niedrige elektrische Anschlusswerte bezogen auf die 
Brikettierleistung
  Geringer Verschleiß

Technische Daten RUF Briklet

Motorleistung 15 kW

Durchsatz für Holz 300 kg/Std.

Dichte der Briketts bei Holz ≥ 1 kg/l

Brikettformat Ø 30mm

Abmessungen Länge x Breite x Höhe 3,0m x 2,3m x 2,2m

Gewicht 3,5 t

Förderschnecke mit Briketts der Briklet Presse

Technische Änderungen vorbehalten - Durchsatzleistungen abhängig von dem Ausgangsmaterial


